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Podłogowy re�ektor wpuszczany FUMAGALLI, wykonany z odpornej na uderzenia 
żywicy i odporny na zewnętrzne warunki pogodowe. Dzięki okrągłemu kształtowi, 
po tym wytrzymałym re�ektorze wpuszczanym można chodzić i wytrzymuje on 
obciążenie do 5000 kg. Posiada wymienne gniazdo żarówki LED GX53. Zawiera 
żarówkę LED GX53 o mocy 10 W i neutralnej białej barwie 4000 K. Stopień ochrony 
IP67 jest odpowiedni do instalacji na zewnątrz, ponieważ jest odporny na deszcz, 
wilgoć, zimno, kurz i brud.** Żarówka LED GX53 10W w zestawie ** 1x GX53 10W 
230W 230K1x GX53 10W 230V4000KØ160x111mmIP67

FUMAGALLI CECI 160 2L GX53 10W LED re�ektor wpuszczany do montażu w podłodze

Odcień

Kelwin (K)

Lumeny (Lm)

Wydajność (Lm/w)

CRI

Typ LED

Możliwość ściemniania

Moc (W)

Napięcie nominalne (V)

Częstotliwość (Hz)

Współczynnik mocy (cosφ)

Czapka

Orientowalny

Wymiary (mm) Lxlxh

Materiał

Materiał dyfuzora

Użytkowanie na zewnątrz

IP

Neutralny biały

4000

1200

120

80-85

SMD 2835

Nie

10

230

50 - 60

0.5

GX53

Nie

Ø160x111

Resina

Poliwęglan

Tak

IP67
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Zakres temperatur

Częstotliwość użytkowania

Żywotność (h)

Klasa efektywności energetyczn
ej

Certy�katy

Gwarancja

Wymiary cięcia (mm)

-20°C ~ +40°C

normalny

25000

A+ (2021)

WE, ROHS

Zgodnie z gwarancją prawną: 3 lata

Ø147x111
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