
Ref. K00581
Zestaw Żarówka LED AR111 GU10 + Re�ektor LED do szynoprzewodu trójfazowego to idealne rozwiązanie 
do podkreślenia określonych elementów w przestrzeni za pomocą jasnego światła najlepszej jakości i 
oszczędności energii. Zaprojektowany z myślą o przestrzeniach wewnętrznych, jest wykonany z wysokiej 
jakości materiałów, takich jak aluminium i może wytrzymać wahania temperatury w zakresie od -20ºC do 
-45ºC. Jego instalacja jest bardzo prosta i odbywa się na szynie trójfazowej, którą należy wcześniej 
umieścić. Jest kompatybilny z szyną trójfazową, która może pomieścić żarówkę AR111 z trzonkiem 
GU10.Zestaw zawiera żarówkę LED AR111 do gniazda GU10 o mocy 12W. Dostępna w barwie białej 
neutralnej 4000K i białej ciepłej 3000K. Tylko do użytku wewnętrznego (IP20). Minimalne zużycie, 
maksymalna wydajność. Wszystko dzięki żarówkom LED. 

Zestaw re�ektor LED 3-fazowy + żarówka LED AR111 GU10

Product data

Odcień

Kelwin (K)

Lumeny (Lm)

CRI

Typ LED

Możliwość ściemniania

Napięcie nominalne (V)

Częstotliwość (Hz)

Kierowca

Czujnik

Czapka

Orientowalny

Wymiary (mm) Lxlxh

Materiał

Użytkowanie na zewnątrz

IP

Zakres temperatur

Częstotliwość użytkowania

Neutralny biały, Ciepła biel

3000, 4000

1200

85-90

SMD 2835

Nie

100-240V-AC

50 - 60

Wewnętrzny

Nie

GU10

Tak

Ø111x60

Tworzywo sztuczne, Aluminium

Nie

IP20

-20°C ~ +40°C

Intensywny

Projektory szynowe
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Klasa efektywności energetyczn
ej
Certy�katy

Gwarancja

Wymiary cięcia (mm)

Typ toru

A+ (2021)

WE, ROHS

3 lata

Ø135x187mm

Trójfazowy

Product variants

Jasny kolor - Ciepła biel 3000K,Kolor zewnętrzny - Cza
rny

K00581-N-BC

Jasny kolor - Neutralna biel 4000K,Kolor zewnętrzny - 
Czarny

K00581-N-BN

Jasny kolor - Ciepła biel 3000K,Kolor zewnętrzny - Biał
y

K00581-B-BC

Jasny kolor - Neutralna biel 4000K,Kolor zewnętrzny - 
Biały

K00581-B-BN
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